RESTAURACION CATEDRAL METROPOLITANA DE SANTIAGO: FACHADAS ORIENTE, NORTE Y TORRES

PROYECTO
RESTAURACION ESTRUCTURAL

1. REHABILITACION ESTRUCTURAL FACHADA NORTE
Solucion 1.2.2: Refuerzos verticales de los pafios de muros
HMHMMN:M& sobre a base de los ensayos do la resistoncia @ @ compresion de la

» Los resultados de s phoebas oe exiraccidn de andapes en aibadileria ef 2T oe nov. 2008 y 25 de enero da
2010, ulilizands un equips dinamomético calirado en IDHEM. ver Certificade IDIEM N* 582.015. de la
sacciin Calibracidn de Fuerza 582 015

= El informe del ensaye & la compresitn de i3 albafileris en IDIEM. cerificade 581.274.

Los valores de los ensayes se han ublizado en estas EETT. con coeficentes da minoracién de fuerzas coma
S0 axplice en lag respactivas Memonias de Calculo

Por o damas, hamos dejado en |3 aibafileria 2 bamas o8 acenn AGI-ZH anciadas pars resnsayar k&S
mtumammnﬂmmm*mmmauma
soliciiud y con presancia del Mardante, como resumen adelantamos que los ensmos do exdraccion (Pull cut)
dievon una cangs madis de 71668 Kp. La resisiencia B |8 compresion fue ansayada en IDIEM, informe de
Ensayo N* 581.2T4 del 24 de oclubre de 2009, demdo un valor de 45 kglemZ

L EE.TT para la ejecucion de los Refuerzos Vericales de los Paios de Muios y Confrafuenss, es la siguienta:

@) En los pafios de mures del antatecho ubicados bajo la balsustmada, se slecutaran perforaciones verlicales
dislancisdas en 1,0 m enire 5 en direcclén paralels &l eje esie-gesie del muro en wuna finea desplazads
recta 25 om del borde de las peanas cuadrades de los balsusires. Bl dimetro de la perforatitn sers 38
ot y g peofundidad igual o la aitura del paramanto mds 1 matro bajo of nivel del piso

by En el casp de los pafios de mum con tmpano tienguiar en ver o8 balsustrads se eeculsran 7
perforacionss verlicales en el eje del muro, equisspacadas a la distancia de 1,00 m del pafio de
albafileria medido entre oS confrafueries, Segon & explica en o pano CA ES 02, BN didmetro de fa

sard 38 mm y su profunddad igual B 18 alure del paramento mas 1 melo bajo & niel de
piso. Es decir, af largo ded anclaje debe agmgarse of matro que penatra bag el nivel de pésa.

£) Una vez realizada la perforacitn, se Empi@ars con sonda 00 &xe Compeimide, comenzandd en &l fondo o
la perforacidn, do manera do eminar resios de polvo y olfos contaminantes que hayan caido al infeshor.

d} En las perforacionas, sa colocara resing epdwica Epofil 5LV, o equivalente |Bcnics superior bag
aceplacion del Inpeniens Caloulsta, al [FO, sin agregado de cuaro, lenado hasta la mitad tedrica
dil valumen entre baera y . Debe disponerse unid barma exdra para emibutic en i perforacion
anmmdnulhmhmaﬂd“duhmyhyx“uwmu
perforacin, bo que dibe verficarse por &l demame de parte del exceso preparado, 5 no se derrama

megina significaria que |a perforacion fue mayor que L3 lednca, o que Se flind por alguna grieta, por bo cual
mm;mmmummmmm foque 58 estima en 15
MiNUlos B una temperathea ded sustralo de ukos 157

o) Se podra emplear una caleda de 19 mm de diamelrs, en forma provisona, para bombear sl volumen
suficiente de pasia Muida de resing epdudca hasia o fondo de la ia pasia que s& oblEne
mezclando wh juego de 1&g (nesina v enduretedor) de Epalill 5LV, | o equivalanie tonico supencr bajo
aceptacion del M.Lmumu}mijlummw-amum
baje malla # 16 ASTM, ko que da una proporcion 1:2 (resing: cuarzo) en volumen.  Estas cantkdades s
dan como referentin de las proporciones, ol instalador debend disponas de los malberiales en la cantidad
suficiente para que la resina colme |a perforacién con ta bara instatada hasta o fondo

1} Finalmorte, sa insiakac la bara calidad A 63-42H, siendo retapada la cabezn de ks performciones oon la
misma pasts fluida de resina epdxica, lo que significa que 8 puma superor de la bama debe queda
perdida bajo la superfice de la albafiberia en un karge no mayor de 10 om, para ko cual con la perforacidn
mcién hechs se marcand el kargo exacto de o boara, antes de inslalada, Lo bama queda perdida bajo la
superficie Bajo 10 cm de pasia epddcs como & indicd.

Solucién 1.2.3: Anclajes verticales en contrafuerte.

Andiar verticaimente en & plano horzontal del cabezsl de los conlrafuertes 2+2 barras de aoero cilidad A B3-42
H de dametro 25 mm con wna oe 30 cm 8 los bordes inmedistos el contrafuene.
Andar oires dos barras de iguales caraclericticas en senfido vertical, a parlir 9ol plano indinado del

mmmummmmzamupumupmﬂpmmimmmm
anclaje serin W0 mismos descrilos pana b ejecucion de ios anclajes del anletecho (seccidn 1.2,2).

Solucitn 1.2.4: Refuerzo del coronamiento de la balaustrada.
Este elemento serd abenthte de aceerso 8 12 siguianis metodalogis.

a) mp«mmm«ummummmmmm
ellas y kas porciones faltante como nidos, ghietss, slo por monen estuciral de reparacidn del
mmmawwmmnmmmﬁmmcmm
ol [F Q).

b} Una vor oblenido un elemento meparade, limpio y $in contaminantes, se instalard un anclaje en cada
padaustre, parfomndo desde el coronamiento supenor sobee ol aje del balausire, una profundidad de 40
cm con roca 16 mm, para b inslalaciin de una bama ddEmelro 12 mm de large 35 om, acero calidad A
6342 H, Ef adhesivo a uilizar serd Epofil SLWo equivalents Yécnico superior bajo acoptadion del
geniane CalcuSista, junto al FO). sin egregado de cuarzs,

©] A contnuackin, la superlice de todo o coronaminio sk rfrentada con morten estrectural e eparaciin

del Spo Emaco 3-88 O ge BASF o equivalente 1acnico supanior bajo sceptacitn del Ingeniero Calculista,
junic & IFQ., olorgando al slemento rugosidad ICRI-GSP N3 o inferdor y radios en de agquina
minimo di 25 mm.

d) Luago se aplicars & sistema X Mesh G-10 de Ruredil, (0 equivalente onico superion bajo aceplaciin del
Ingeniero Calculista, junio al IFO). wwmmmmmwsmw
coronamisnts y Sus fetormes labersles, para postesorments instsisr ung segunda capa en sentids
trangversal, la que terminacd de tope con o borde de oS capiteles de los balustres o bien retomand con
trasdape del ancho del elemento, en aguallas Zonas sonde NG existe capitsl de Dalaustne. Se anciardn kg
exiremos e los refuerzos ngitudinales en su atraque a los contrafuertes, de acuendo B ko indicado en al
péano, Bl sislema serd aplicato siguiendo dgurosaments ks recomendaciones del fabricants

Efiminar porconss suslas y resmpiazar oon Enaco 5 8 Clo
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